
Sauber
	 	Hochkonzentrierte Produkte für 

leistungsstarke Ergebnisse 

	 	Entfernt problemlos Kalk und 
organische Ablagerungen 

	 	Hohe Viskosität

Effizient
	 	Schmutzabweisende Wirkung 

dank hochwertiger Tenside

Sicher
  Farbkodiertes System, um die Verwendung 

des richtigen Produktes für die entsprechende 
Reinigungsaufgabe sicherzustellen

Nachhaltig
	 	Deutliche Reduzierung des Verpackungsmülls 

um mindestens 70 % im Vergleich zu 
herkömmlichen Packungsgrößen 

SANITÄRREINIGUNG Oasis Pro Toilet

Toilet

WC-Reiniger	mit	hoher	Viskosität.	Löst	Kalk	und	organische	
Ablagerungen	und	sorgt	dank	schmutzabweisender	Wirkung	
für	eine	effizientere	Reinigung.	

WC-REINIGER
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PRODUKT ARTIKELNR. PACKUNGSGRÖSSE

Oasis Pro Toilet 9091880 2 x 2-l-Beutel

Anwendungshinweise

5 min

1. Anwendungshinweise auf Reinigungs- und Desinfektionsplan, Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

2. Beim Umgang mit dem Konzentratbeutel geeignete Schutzkleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt tragen.

3. Oasis	Pro	Toilet in die Toilettenschüssel und unter den Toilettenrand geben. Fünf Minuten einwirken lassen.

4. Toilettensitz mit einem feuchten Tuch abwischen.

5. Toilettenschüssel reinigen und Spülung betätigen.

EMPFEHLUNG
Ihr Ecolab Spezialist installiert und stellt Ihnen das Dosiersystem gemäß Ihren Hygieneanforderungen ein. 

Nicht auf wasser- und säureempfindlichen Oberflächen anwenden. Tropfen und Spritzer sofort entfernen und 
gründlich abspülen. Vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.

Empfohlene Konzentration: 1–8 % je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte.

Nicht mit anderen Produkten mischen! Zum Wechseln des Konzentratbeutels Handschuhe und Schutzbrille tragen.

Nicht mit Bleichmittel oder anderen chlorhaltigen Produkten mischen.

SICHERHEITSHINWEIS
Nur für den professionellen Gebrauch. Informationen und Gefahrenhinweise auf Produktetikett und 
Sicherheitsdatenblatt beachten.

LAGERBEDINGUNGEN
Nur im geschlossenen Originalgebinde zwischen 0 °C und 40 °C lagern.
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Ecolab	Europe	GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab	Deutschland	GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab	GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
+43 (0) 171 52550

Ecolab	(Schweiz)	GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach                                                           
+41 0800 326522


